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Een permanente dialoog 
met de hedendaagse  
architectuur is onontbeerlijk 
voor het concipiëren van 
functionele en functione-
rende oplossingen.  De 
gebogen schuifdeuren van 
DORMA voldoen aan de 
hoogste eisen inzake
bouwesthetiek en comfort.

Met het grote aantal aan-
trekkelijk vormgegeven 
oplossingen van DORMA 
wordt de ingang een state-
ment van moderne gebouw-
cultuur.  Deurinstallaties in 
de vorm van een cirkelseg-
ment, volle cirkel of halve 
cirkel maken van de ingang 
een ware belevenis.

De DORMA plaatsbespa-
rende deur werd ontwikkeld
voor doorgangen met een 
beperkte ruimte zonder af  
te zien van royaal comfort. 
Zij bieden de grootst moge-
lijke doorgangsbreedtes en 
plaatsbesparende inbouw-
mogelijkheden in smalle 
ingangen.  De DORMA  

vouwvleugeldeuren zijn 
geschikt voor de optimalisa-
tie van de doorgangsbreed-
tes bij beperkte ruimte.  Zij 
bieden verrassende oplos-
singen, zelfs op plaatsen 
waar de doorgang slechts 
een beperkte bouwdiepte 
toelaat.

Exclusieve en plaatsbesparende 
oplossingen voor specifieke toepassingen.

Deurinstallaties op maat
 
DORMA Automatic



	 Gebogen schuifdeuren	 Ruimtebesparende deuren	 Vouwvleugeldeuren
	 DORMA BST	 DORMA RST	 DORMA FFT

Toepassingen	 Voor de hoogste eisen inzake	 Voor de grootst mogelijke	 Voor maximale doorgangs- 
	 bouwesthetiek door een	 doorgangsbreedtes en	 breedtes in kleine en 
	 groot aantal aantrekkelijke	 plaatsbesparende inbouw 	 beperkte ingangen met 
	 ingangsoplossingen	 in kleine en beperkte	 geringe diepte. 
	 (ontwerpen in de vorm	 ingangen.	  
	 van een volle cirkel, halve 
	 cirkel of segmentvormig). 
	

Openingsbreedtes (mm)	 1.000–2.500	 1.000–2.000	 800–2.000 
	 grotere openingsbreedtes 
	 op aanvraag

Doorstromingscapaciteit 
Personen/uur	 900	 900	 900
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Innenansicht DORMA BST Halbkreisausführung
isometrische Darstellung

Elk deurtype is voor gebruik als vlucht- en 
reddingsweg verkrijgbaar.
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De voordelen

Zeer hoog toegangscomfort bij druk publieksverkeer•	
Effectieve bescherming tegen tocht, koude en hitte•	
Optioneel met nachtafsluiting en vergrendeling•	
Verschillende aandrijvingen verkrijgbaar:  •	
Manueel (M), Positionerings-Automatic (P), Servomatic 
(S) en Automatic (A)
�Grote vormgevingsvrijheid door individuele keuze van de •	
oppervlaktes en verschillende design- en glasuitvoeringen 
voor aantrekkelijke voorgevels
De grootst mogelijke veiligheid door de geschiktheid voor •	
vlucht- en reddingswegen
Complete bescherming van de gebruiker door een com-•	
plete set veiligheidssensoren en blokkeerbeveiligingen 
(contactbumpers)

Carrousseldeurinstallaties
 
DORMA Automatic
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	 DORMA KTV 2 	 DORMA KTV 3	 DORMA KTV 4 	 DORMA KTV
	 VARIOLINE	 VARIOLINE	 VARIOLINE	 ATRIUM

Toepassingen	 Flexible oplossing voor kleine doorgangsbreedtes		 Uniek esthetisch
	 Geschikt voor vlucht- en reddingswegen		  design, volledig 
				    in glas

Aantal vleugels	 2 vleugels	 3 vleugels	 4 vleugels	 3/4 vleugels

Diameter (mm)	 3.000, 3.400	 2.000–3.800	 2.000–3.800	 2.000–2.800

Doorgangshoogte (mm)	 2.100–2.500	 2.100–2.600	 2.100–2.600	 2.100–2.500 
Hoogtes op maat op aanvraag

Uitvoeringen		

DORMA KTV 2, Normalbetrieb
DORMA KTV 3, Normalbetrieb DORMA KTV 4, Normalbetrieb DORMA KTV ATRIUM, Normalbetrieb

Markante optiek met een brede 
functionaliteit.
Voor toepassingsgebieden
waarin de hoogste eisen inzake
comfort, veiligheid en vormgeving 
zich verenigen, biedt DORMA het 
gamma carrousseldeuren aan.   
Ze leveren hoge prestaties bij 
druk publieksverkeer en brengen 
effectieve bescherming tegen 
tocht, koude en hitte.
Tegelijkertijd waarborgen DORMA 
carrousseldeuren door de indi-
viduele keuze van oppervlaktes, 
glasuitvoeringen en afmetingen 
voor elke voorgevel de vereiste 
vormgevingsvrijheid.

Een maximum aan veiligheid
voor de conceptie van vlucht- en 
reddingswegen is al mogelijk 
met de modellen van de reeks 
„VARIOLINE“ als flexibele oplos-
sing voor kleine doorgangsbreed-
tes. In de uitvoering „ATRIUM“ 
bekoort deze productreeks door 
haar esthetisch design volledig 
in glas. 

(A) (M) (P) (S) (A) (M) (P) (S) (A) (M) (P) (S)

(M) Manuele bediening - (P) Positionerings-Automatic - (S) Servomatic - (A) Automatic



Voor royale en representa-
tieve ingangen werden de
"COMFORTLINE" modellen
ontwikkeld.  Zij waarborgen
een hoge doorstromings-
capaciteit bij druk publieks-
verkeer en zijn eveneens 
beschikbaar in een uit-
voering met vitrines als 
reclamemedium.
De omvangrijke veiligheids-
sensoriek zorgt voor een 

maximum aan veiligheid. 
Daarbij hoort ook de optie 
van een geintegreerde 
nachtafsluiting met een 
elektromechanische  
vierpuntsvergrendeling.
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Representatief 
en comfortabel

De voordelen

Zeer groot toegangscomfort bij druk publieksverkeer•	
Effectieve bescherming tegen tocht, koude en hitte•	
Optioneel met nachtafsluiting en vergrendeling•	
Volautomatische aandrijving voor optimaal gebruiksgemak•	
Een grote vormgevingsvrijheid dankzij een grote keuze •	
aan afwerkingsmogelijkheden en de meest uiteenlopende 
design- en glasuitvoeringen
Maximale veiligheid door de geschiktheid voor vlucht- en •	
reddingswegen
Complete bescherming van de gebruiker door een com-•	
plete set veiligheidssensoren en blokkeerbeveiligingen 
(contactbumpers)

Carrousseldeurinstallaties
 
DORMA Automatic

Elk deurtype is voor gebruik in vlucht- en
reddingswegen verkrijgbaar
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	 DORMA KTC 2 	 DORMA KTC 3	 DORMA KTC 4 	
	 COMFORTLINE	 COMFORTLINE	 COMFORTLINE	

Toepassingen	 Voor royale en representatieve ingangen		
	 Voor een hoge doorstromingscapaciteit bij druk publieksverkeer	
	 Programmaflexibiliteit door vrij programmeerbare besturing	  
	 Maximale veiligheid door omvangrijke veiligheidssensoriek	

Aantal vleugels	 2 vleugels	 3 vleugels	 4 vleugels

Diameter (mm)	 3.600, 4.200, 4.800	 3.600–6.000	 3.600–6.200

Doorgangshoogte (mm)	 2.200–2.500	 2.200–2.500	 2.200–2.500 
Hoogtes op maat op aanvraag

	

DORMA KTC-2, Normalbetrieb
DORMA KTC-3, Normalbetrieb

DORMA KTC-4, Normalbetrieb

Gekeurd volgens de bouw- en productierichtlijnen en DIN 18650
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Schuifdeuraandrijvingen 
ES 200

 
DORMA Automatic

Veelzijdige en modulaire aandrijving:  
de oplossing voor elke toepassing.
DORMA Automatic heeft 
een compleet gamma 
schuifdeuraandrijvingen en 
biedt hiermee een gepaste 
oplossing voor elke toepas-
sing.  Zowel bij ongewone 
dagmaten met specifieke 
doorgangsbreedtes als bij 
bijzondere bedieningswijzen 
of veiligheidsfuncties.

Voor elk type schuifdeur 
heeft DORMA een aandrij-
ving: een gunstige standaar-
daandrijving, een telescopi-
sche schuifdeuraandrijving, 
een aandrijving voor gebo-
gen schuifdeuren, enz.

Elk type aandrijving overtu-
igt door een hoge betrouw-
baarheid en een vloeiende 
beweging, die permanent 
door een zelflerend micro-

processorgestuurd systeem 
wordt gecontroleerd.

De snelle montage en de 
probleemloze inbedrijfstel-
ling, samen met het uitge-
breid assortiment toebeho-
ren, zorgen ervoor dat elk 
type schuifdeur in een mum 
van tijd geïnstalleerd en in 
werking is.

De uitmuntende kwaliteit, 
de voorbeeldige bedrijfs-
zekerheid en de lange 
levensduur van de DORMA 
schuifdeuraandrijving zijn 
het resultaat van een jaren-
lange ervaring op het gebied 
van realisatie van projecten 
wereldwijd en van een accu-
raat kwaliteitsmanagement 
conform de ISO 9001:2000 
norm.

Varianten

Bouwhoogte

Toepassingsgebied 

 

 
Schuifdeuraandrijving

DORMA ES 200

naar keuze 100 of 150 mm

Bijzonder krachtige aandrijving 
geschikt voor alle toepassingen 
en zware schuifvleugels. 

800 – 3.000

1 x 200 kg

2 x 160 kg
–

Standaard-aandrijvingen

Doorgangsbreedtes (mm)

Maximale	 1-vleugelig

deurgewichten	 2-vleugelig

(kg)	 4-vleugelig
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schuifdeuraandrijving

DORMA ES 200 Easy

naar keuze 100 of 150 mm

"basic" aandrijving voor  
eenvoudige toepassingen en 
lichte schuifvleugels. 

 

700 – 3.000

1 x 100 kg
2 x 85 kg

Telescopische  
schuifdeuraandrijving

DORMA ES 200 T

naar keuze 100 of 150 mm

Bijzonder krachtige aandrij-
ving voor doorgangsbreedtes 
bij beperkte dagmaten en 
zwaardere deurvleugels. 
 

800 – 4.000

2 x 75 kg
4 x 75 kg

Telescopische 
schuifdeuraandrijving

DORMA ES 200 T Easy

naar keuze 100 of 150 mm

"basic" telescopische aandrijving 
voor grote doorgangsbreedtes 
bij beperkte dagmaten. 
 
 

 

800 – 4.000

2 x 50 kg
4 x 43 kg

Telescopische aandrijvingenStandaard-aandrijvingen

Het hoofdbestanddeel van de ES 200 is de voorgemon-
teerde Mini Drive Unit (MDU).  Deze werd industrieel getest 
op zijn functionaliteit en op alle elektrische componenten.  
Dit vereenvoudigt aanzienlijk de montage en de service.

Dankzij de modulaire 
opbouw van de aandrijving, 
biedt de ES 200 het perfecte 
platform voor het realise-
ren van nieuwe ideeën en 
individuele concepten bij 
het implementeren van 
schuifdeurtoepassingen en 
het ontwerpen van toegan-
gen.  Een identieke kit 
mechanische onderdelen 
wordt toegepast op de beide 
varianten ES 200 en ES 
200 Easy.  Ook bij elektro-
nische besturingssystemen 
is DORMA vernieuwend.  
Wanneer verschillende 
functionaliteiten vereist 
zijn, worden de bestaande 
onderdelen niet meer ver-
vangen, maar kunnen nu 
uitbreidingsmodules "inge-
plugd" worden.  De modu-
laire besturing bestaat dus 
uit een basismodule (BM) en 
"plugbare" functiemodules 
(FM).  Zo kan het systeem 
uitgebreid en aangepast 
worden aan de eisen van de 
gebruiker.
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Veiligheid, zekerheid en comfort bij  
vluchtdeuren.

Schuifdeuraandrijvingen  
met paniekbeslag SST-R

 
DORMA Automatic

Deze schuifdeur met vlucht-
wegfunctie biedt in alle 
omstandigheden de voor-
delen van de nieuwe schuif-
deuraandrijving DORMA ES 
200.  De schuifvleugels zijn 
voorzien van het paniek-
beslag DORMA PHB 3000, 
dat het mogelijk maakt 

om in geval van paniek de 
vleugels naar buiten open te 
draaien.  Optioneel kan de 
SST-R voorzien worden 
van een vluchtwegbeveili-
ging.  Via een noodknop en 
de standaard bijgeleverde 
24 VDC noodbatterij kunnen 
de deuren in alle omstan-

digheden, zelfs tijdens een 
stroomonderbreking, 
geopend worden.
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	 DORMA CS

Enkele voordelen en technische kenmerken van de
SST-R/ES 200:

Omkleding volgens het nieuwe DORMA “Contur” design.•	

Hoogte x diepte van de aandrijving : 150 mm x 180 mm.•	

Doorgangsbreedte tot 2000 mm – doorgangshoogte tot •	
2500 mm - totale breedte tot 5000 mm.

Maximaal gewicht per deurvleugel : 100 kg.•	

Uitvoering in kaderprofielen 50 mm breed.•	

DORMA ES 200 zelflerende sturing met intern geheugen •	
en veelzijdig instelbare parameters.

Geringe geluidsontwikkeling door gedempte looprail.•	

Om conform de Europese 
norm EN 1125 inzake 
vluchtwegen te zijn, is de 
DORMA SST-R  standaard 
uitgerust met horizontaal 
paniekbeslag die minstens 
60% van de deurbreedte 
beslaat en is de nodige 
drukkracht om de deuren te 
laten opendraaien maximaal 
80 N.  Eveneens voldoet 
de DORMA SST-R aan de 
voorwaarden voor automati-
sche schuifdeuren in nood-
uitgangen beschreven in 
het ARAB art. 52.5.12. en is 
dan ook perfect toepasbaar 
in die beschreven situa-
ties.  Kortom, de DORMA 
SST-R garandeert naast de 
gekende bedrijfszekerheid, 
eveneens uw veiligheid en 
comfort.

DORMA ES 200:  
Een schuifdeuraandrijving 
die zich elegant en discreet 
in het totaalconcept van van 
het project integreert.
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DORMA draaideuraandrijvin-
gen maken het mogelijk om 
elke draaideur moeiteloos te 
openen.  
Een omvangrijk palet van de 
meest uiteenlopende aandrij-
vingen helpt de gebruiks-
vriendelijke en toepassings-
geschikte automatisering  

van alle soorten draaideuren.
Zowel brandveilige, hoog-
frequent als privaat gebruikte 
deuren laten zich comforta-
bel, eenvoudig en snel met 
een draaideuraandrijving 
uitrusten.  De technisch 
beproefde en krachtige 
aandrijvingen garanderen 

een storingsvrije en lange 
levensduur en vormen zo 
een volkomen geschikte en 
betrouwbare component 
voor de veiligheid van het 
gebouw.  
Het omvangrijke programma 
accessoires biedt voor iedere 
denkbare situatie een  

gepaste oplossing.  
Alle DORMA draaideuraan-
drijvingen kunnen uitgebreid 
worden met sensoren die 
beantwoorden aan de DIN 
18650-norm.

Kracht comfortabel inzetten.

Draaideuraandrijvingen
 
DORMA Automatic
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DORMA ED 200 DORMA CD 80

De DORMA CD 80 draai-
deuraandrijving is de per-
fecte oplossing voor de 
automatisering van enkel-
voudige binnendeuren. 
De aandrijving is geluids-
arm, beschikt t.o.v. zijn 
toepassingsomgeving over 
een aantal handige functies 
zoals bijv. Push & Go en 
overtuigt door een bijzonder 
attractieve prijs/prestatie-
verhouding.  
De DORMA CD 80 wordt 
aangedreven door een 
krachtige elektrohydrau-
lische motor en is met 
zijn geringe bouwhoogte 
geschikt voor verschillende 
deurtypes.  
Sensoren die beantwoorden 

aan de DIN 18650 kunnen 
aangesloten worden aan de 
de DORMA CD 80.
De standaard meegele-
verde montageplaat van de 
DORMA CD 80 maakt het
mogelijk de aandrijving 
zonder tijdrovende montage 
aan te brengen. Door zijn 
geringe gewicht is zowel 
deurbladmontage als kozijn-
dorpelmontage mogelijk, 
aan beide zijden van de 
deur !  Op die manier kan 
bijvoorbeeld een groot aan-
tal deuren ook naderhand 
geautomatiseerd worden. In 
de private woning, maar ook 
in hotels, kantoren, verzor-
gingstehuizen en tal van 
andere projecten.

 Toepassingen

 
 Maximale deur-
 vleugelbreedte

 Maximaal deur-
 vleugelgewicht

Draaideurautomatisatie voor één-  
en tweevleugelige buiten- of 
binnendeuren. Geschikt voor zware 
deuren in openbare of industriële 
gebouwen met een hoge door-
gangsfrequentie.  
Overal waar hoge eisen gestelt 
worden aan betrouwbare en 
robuste elektrohydraulische 
aandrijvingen.  Een aanrader 
op deuren waar plaats is voor 
de schaararmen. Geschikt voor 
volautomatische toepassing of 
manueel gebruikte deuren, met 
automatische werking enkel indien 
gewenst. 

Alle variantes van de ED 200 
zijn toegelaten voor montage op 
brand- en rookwerende deuren.  
Bij dubbele deuren wordt de sluit-
volgorderegeling in de behuizing 
van de aandrijving voorzien.

 
Toepassingen waarbij er volgens 
de DIN 18650-norm veiligheids-
sensoren geplaatst dienen te 
worden.

1.600 mm 

250 kg

De PORTEO, de nieuwe comfor-
tabele aandrijving van DORMA, 
opent en sluit binnendeuren 
moeiteloos, automatisch, stil en 
betrouwbaar.  Voor iedereen is dit
een ideale vergemakkelijking van 
het dagelijks leven. Wat overtuigt 
is zijn compacte en elegante 
uitstraling en een hoogwaardige 
DORMA techniek.   
De montage en bediening van 
de PORTEO is uiterst eenvoudig 
en hij is, dankzij diverse functie-
programma's en instelbare para-
meters, flexibel naar persoonlijke 
wensen in te stellen.

Draaideuraandrijving voor enkel-
vleugelige binnendeuren in private 
of openbare gebouwen met een 
middelmatige doorgangsfrequentie.  
Geschikt op deuren waar minimaal 
70 mm bouwhoogte vrij is voor de 
vermogenssterke electrohydrauli-
sche aandrijving. Volautomatische 
toepassing of manueel gebruikte 
deuren, met automatische werking 
enkel indien gewenst door de 
gebruiker. 
 
 
 
 

Dankzij het geringe gewicht van 
slechts 7 kg kan deze aandrijving 
ook op het deurblad gemonteerd 
worden.

 
Toepassingen waarbij er volgens 
de DIN 18650-norm veiligheids-
sensoren geplaatst dienen te 
worden.

1.200 mm 

150 kg

Geschikt voor gebruik in vlucht- en reddingswegen

Barrièrevrije toegang.

DORMA PORTEO

Aandrijving met een gewicht van  
slechts 3,2 kg, geschikt voor zowel 
kozijn- als deurbladmontage. 
Niet geschikt voor brand- en rook-
werende deuren.

Toepassing op binnendeuren als 
deurassistent.

1.100 mm

80 kg



De perfecte aanvulling:
de DORMA systeemaccessoires
Met zijn omvangrijke aanbod
aan accessoires biedt DORMA  
optimaal afgestemde oplossingen 
voor alle varianten van automati-
sche deursystemen.

Het complete gamma elektroni-
sche programmaschakelaars kan 
aan alle functionele wensen die 
aan automatische deuren gesteld 
worden voldoen.  Ze zijn compatibel 
wat betreft afmetingen, vorm,  
materiaal en kleur met het
esthetische designsysteem 55.  
Robuuste, mechanische program-
maschakelaars in metaaluitvoering 
voor zwaar belaste toepassingen 
vervolledigen de reeks.

De beveiliging tegen onbevoegde
bediening gebeurt elektronisch via 

codering of sleutel.
 
Met het gamma DORMA drukknop-
pen en schakelaars kunnen alle 
automatische deursystemen een-
voudig bediend worden.
Zij overtuigen door een breed 
spectrum aan toepassingen, zoals 
bijvoorbeeld sleutel-, vlak-, voet-  
en elleboogtoetsen, respectievelijk
- schakelaars, in nieuw edelmetaal-
design, in metaal of kunststof, als 
elektrische of pneumatische varian-
ten, of met afstandsbediening.

Met de modernste DORMA senso-
riek worden automatische deurin-
stallaties comfortabel en veilig 
bediend.  Actieve en passieve
infraroodsensoren maken de 
betrouwbare beveiliging mogelijk 

van de deurinstallatie door een  
precieze registratie van personen 
en voorwerpen. 

Het automatisch openen van auto-
matische deuren is mogelijk door 
de DORMA radarsensoriek in de 
uitvoeringen standaard, richtingher-
kennend voor een optimaal gecon-
troleerd openen en sluiten alsook 
zelfcontrolerend voor gebruik in 
vlucht- en reddingswegen.

18

Systeemaccessoires
 
DORMA Automatic



1. Programmaschakelaar

Programmaschakelaar voor de keuze van de functies van •	
automatische deuren (uit, automatisch, uitgang, gedeelte-
lijk open, open)
Elektronische programmaschakelaar in het objectdesign •	
Systeem 55 voor de hoogste esthetische eisen
Het Systeem 55 maakt het mogelijk om de meest uiteenlo-•	
pende DORMA bedieningselementen montagevriendelijk 
en perfect afgestemd qua basismaat, vorm, materiaal- en 
kleurgebruik in de architectuur van het gebouw te integ-
reren; materiaalvarianten voor kozijnen uit gepolijst staal, 
gestraald zijdemat edelstaal, aluminium en messing tot 
glas, ebbenhout of terracotta
Ook afsluitbaar met sleutel of elektronisch via codering•	
Voor interne of externe installatie, of in- of opbouw•	
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2. Drukknoppen en schakelaars

Voor het openen en sluiten van automatische deuren•	
Elektrisch, pneumatisch of via afstandsbediening•	
Via sleutel of manuele schakelaar•	
Voor een groot aantal inbouwsituaties: inbouw, opbouw of •	
in het kader

3. Sensoriek

Voor het beveiligen en automatisch openen en sluiten van •	
automatische deuren
Actief en passief infrarood.  Dient voor de beveiliging van •	
automatische deuren door veilige registratie van personen 
of voorwerpen in beweging
Radar – effectieve registratie van bewegende personen of •	
voorwerpen voor het openen van automatische deuren
Radarsensoren in de uitvoeringen •	
– standaard 
– richtingherkennend 
– �zelfcontrolerend voor gebruik  

bij vlucht- en reddingswegen 

4. Diverse

Deuropener voor standaard-, veiligheids- en  •	
brandveiligheidstoepassingen
Transformatoren•	
Kabelovergangen•	
Reed-deurcontacten•	
Rookalarmen•	

Hand- en sleuteldrukknoppen

EPS-S voor schuif-  
deuraandrijvingen 

EPS-D voor draai- 
deuraandrijvingen

Mechanische programma-
schakelaar voor automati-
sche schuifdeuren

Type Eagle

Infrarood sensorlijst IRS-2

Rookalarmcentrale RMZ-2

Rookalarm RM Deuropener en 
sluitplaat


